MS ganha novas estacdes meteoroldgicas

Técnicos do Inpe chegaram ao Estado para implantar os novos equipamentos
meteorologicos

A partir do proximo més as previsdes climaticas em Mato Grosso do Sul passam a ter
indice de acerto de 90% quando quatro novas estagées — Plataformas de Coletas de
Dados (PCDs), além das cinco existentes —, estardo instaladas nas cidades de
Aquidauana, Amambai, Sdo0 Gabriel do Oeste e Cassilandia. Técnicos do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) chegaram a Campo Grande e acompanhados
pelo meteorologista da Universidade para o Desenvolvimento da Regido e do Estado do
Pantanal (Uniderp), Natalio Abrahdo, seguiram para o interior do Estado.

Alem de instalar novos equipamentos, os técnicos também realizardo a manutencéo nas
cinco plataformas instaladas desde 2004 nas cidades de Coxim, Corumba, Jardim,
Navirai e Campo Grande em parceria com a Agéncia Estadual de Defesa Sanitaria Animal
e Vegetal (lagro). "O objetivo & fazer o monitoramento de forma mais precisa
proporcionando ferramentas para setores de agricultura e populagao de um modo geral"
enfatizou Natalio.

O engenheiro eletrénico do INPE, Antonio Carlos Barbosa, explicou que as nove
plataformas do Estado sdo agrometeorolégicas, ou seja, possuem sensores que
contribuem para a meteorologia e também a agricultura. Ja o gerente de defesa sanitaria
vegetal da lagro, Félix Rebougas Castro, disse que o Governo do Estado se comprometeu
em até o fim deste ano fornecer dez novas PCDs. "Esses dez equipamentos serdo
hidrometeorologicos e servirdo para ajudar na medicéo do nivel dos rios". Dessas dez
PCDs, cinco vao para Corumba.

Para que se alcance o indice de 100% de acerto nas dados meteorolégicos, seria
necessario uma plataforma a cada cinquenta metros, conforme ressaltou o engenheiro do
INPE, Osvaldo Siqueira da Silva. Mas, ele disse ainda que o avango tecnoldgico propicia
rapidez e maior probabilidade de acerto. "Hoje a velocidade do vento e a umidade relativa
do ar sao medidos através de sensores instalados na plataforma. O pluvidmetro também
evoluiu bastante e esta totalmente automatizado. Hoje ndo é mais necessario que o
meteorologista faga manualmente a medigao do indice de chuva", enfatizou Osvaldo.

As PCDs sao alimentadas por um painel solar que transforma a luz do sol em energia e
abastece a bateria que proporciona o funcionamento do equipamento. O projeto, segundo
Natalio, € de que até o final de 2008 35 plataformas estejam instaladas em regides
estratégicas do Estado. Cada PCD custa em média U$ 35 mil e sdo financiadas pelos
governos estadual e federal.



